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StraBe /RLS-19 (3) Rechenvariante
SR19003 Bezeichnung Zufahrt zur Moderswarf Wirkradius /m 99999,00
Gruppe brige Strake Emi.Vari- Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw
Knotenzahl! 4 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Linge /m 399,78 Tag 69,13 - - 95,15 69,13
Ldnge /m (2D) 399,77 Nacht 61,54 - - 87,56 61,54
Fliche /m? - Steigung max. % (aus z-Koord.) 1,46
Fahrtrichtung 2 Richt. /Rechtsverkehr
Abst. Fahrb.mitte/StraBenmitte /m 1,38
DTV in Kfz/Tag 100,00
Verkehr Gemeindestralie
d/m(Emissionslinie) 1,38
Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h p1/% P2 /% p Motor
Tag Tag 5,75 3,00 4,00 0,00
DSD PKW /dB| DSD LKW (1) /dB| DSD LKW (2) /dB|  DSD Motorrad
7,00 7,00 7,00 0,00
DLN PKW /dB| DLN LKW (1) /dB| DLN LKW (2) /dB|  DLN Motorrad
0,00 0,00 0,00 0,00
v PKW /Kfz/h| v LKW (1) /Kfz/h| v LKW (2) /[Kfz/h | v Motorrad /Kfz/h
Tag 50,00 50,00 50,00 50,00 69,13
Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h pl1 1% p2 I% p Motor
Nacht Nacht 1,00 3,00 4,00 0,00
DSD PKW /dB| DSD LKW (1) /dB | DSD LKW (2) /dB|  DSD Motorrad
7,00 7,00 7,00 0,00
DLN PKW /dB| DLN LKW (1) /dB| DLN LKW (2) /dB|  DLN Motorrad
0,00 0,00 0,00 0,00
v PKW /Kfz/h| v LKW (1) /Kfz/h| v LKW (2) /Kfz/h| v Motorrad /Kfz/h
Nacht 50,00 50,00 50,00 50,00 61,54
StraBenoberfliche Sonstiges Pflaster
Geometrie Steigung/%|Nr x/m yim z(abs) Im 1 z(rel) /Im
Knoten: 1 1223,21 1234,20 0,96 0,00
Knoten: 2 1479,00 1185,98 0,93 0,00
Knoten: 3 1519,04 1173,06 1,55 0,00
- 4 1614,70 1154,73 2,73 0,00
SR19004 Bezeichnung Dorfstraiie/ Norddeich - innerorts Wirkradius /m 99999,00
Gruppe tbrige Strake Eml.Vari- Emission| D4mmung| Zuschlag Lw, Lw
Knotenzahl 6 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Linge /m 157,59 Tag 70,35 - - 92,32 70,35
Lidnge /m (2D) 157,59 Nacht 62,72 - - 84,69 62,72
Fliche Im? - Steigung max. % (aus z-Koord.) 0,61
Fahrtrichtung 2 Richt. /Rechtsverkehr
Abst. Fahrb.mitte/StraBenmitte /m 1,50
DTV in Kfz/Tag 804,00
Verkehr Landes-, Kreis-, Gemeianeverbin-
d/m(Emissionslinie) 1,50
Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h p1l% P2 1% p Motor
Tag Tag 46,23 0,50 0,90 0,00
DSD PKW /dB| DSD LKW (1) /dB| DSD LKW (2) /dB|  DSD Motorrad
0,00 0,00 0,00 0,00
DLN PKW /dB | DLN LKW (1) /dB| DLN LKW (2) /aB|  DLN Motorrad
0,00 0,00 0,00 0,00
v PKW /Kfz/h| v LKW (1) /Kfz/h| v LKW (2) /Kfz/h| v Motorrad /Kfz/h
Tag 50,00 50,00 50,00 50,00 70,35
Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h p1 /% P2 /% p Motor
Nacht Nacht 8,04 0,60 0,70 0,00
DSD PKW /dB| DSD LKW (1) /dB| DSD LKW (2) /dB|  DSD Motorrad
0,00 0,00 0,00 0,00
DLN PKW /dB| DLN LKW (1) /dB| DLN LKW (2) /dB|  DLN Motorrad
0,00 0,00 0,00 0,00
v PKW /Kfz/h| v LKW (1) /Kfz/h| v LKW (2) /Kfz/h |v Motorrad /Kfz/h
Nacht 50,00 50,00 50,00 50,00 62,72
StraBenoberfliche Nicht geriffelter GuBasphalt
Geometrie Steigung/%|Nr x/m y/lm z(abs) Im 1 z(rel) /m
Knoten: 1097,40 667,90 0,32 0,00
Knoten: 2 1095,36 696,37 0.49 0,00
Knoten: 3 1097,93 718,22 0,61 0,00
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Knoten: 4 1106,40 752,12 0,78 0,00
Knoten: 5 1123,87 797,68 0,97 0,00
- 6 1130,77 819,94 0,98 0,00
SR19001 Bezeichnung DorfstralRe/ Norddeich - auRterorts Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Ortsausfahrt v_zul = 100 km/h Emi.Varl- Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw
Knotenzahl 7 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Lidnge /m 840,29 Tag 76,42 - - 105,66 76,42
Ldnge /m (2D) 840,29 Nacht 68,78 - - 98,02 68,78
Fldche Im? - Steigung max. % (aus z-Koord.) -0,06
Fahrtrichtung 2 Richt. /Rechtsverkehr
Abst. Fahrb.mitte/StraBenmitte /m 1,50
DTV in Kfz/Tag 804,00
Verkehr Landes-, Kreis-, Gemeianeverbjn-
d/m(Emissionslinie) 1,50
Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h p1 /% p2 1% p Motor
Tag Tag 46,23 0,50 0,90 0,00
DSD PKW /dB| DSD LKW (1) /dB| DSD LKW (2) /dB|  DSD Motorrad
0,00 0,00 0,00 0,00
DLN PKW /dB| DLN LKW (1) /dB| DLN LKW (2) /dB|  DLN Motorrad
0,00 0,00 0,00 0,00
v PKW /Kfz/h| v LKW (1) /Kfz/h| v LKW (2) /Kfz/h| v Motorrad /Kfz/h
Tag 100,00 90,00 90,00 100,00 76,42
Emiss.-Variante Zeltraum M PKW /Kfz/h p1/% P2 % p Motor
Nacht Nacht 8,04 0,60 0,70 0,00
DSD PKW /dB| DSD LKW (1) /dB| DSD LKW (2) /dB|  DSD Motorrad
0,00 0,00 0,00 0,00
DLN PKW /dB| DLN LKW (1) /dB| DLN LKW (2) /dB|  DLN Motorrad
0,00 0,00 0,00 0,00
v PKW /Kfz/h| v LKW (1) /Kfz/h| v LKW (2) /Kfz/h|v Motorrad /Kfz/h
Nacht 100,00 90,00 90,00 100,00 68,78
StraBenoberfliche Nicht geriffelter GuRasphalt
Geometrie Steigung/%|Nr x/m yim z(abs) /m 1 z(rel) /m
Knoten: 1 1130,77 819,94 0,98 0,00
Knoten: 2 1157,95 907,62 0,98 0,00
Knoten: 3 1273,24 1488,87 1,00 0,00
Knoten: 4 1268,71 1538,68 1,00 0,00
Knoten: 5 1244,19 1560,32 0,98 0,00
Knoten: 6 1209,87 1586,23 0,96 0,00
- 7 1203,08 1615,66 0,95 0,00
S ISchall03 (2) Rechenvariante
$032002 Bezeichnung Strecke 1210 - eine Richtung Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Schiene Lw (Tag) /dB(A) 112,01
Knotenzahl 5 Lw (Nacht) /dB(A) 108,28
Linge /m 1579,33 Lw’ (Tag) /dB(A) 80,02
Linge /m (2D) 1579,33 Lw’ (Nacht) /dB(A) 76,29
Fliche /Im* -
Geometrie Zuschlag|Nr x/m y/m z(abs) /m 1 z(rel) /m
Knoten: 1 1588,61 269,15 1,00 0,00
2 1425,66 746,89 1,00 0,00
3 1404,39 810,48 1,00 0,00
4 1384,80 890,99 1,00 0,00
5 1240,08 1804,25 1,00 0,00
S032003 Bezeichnung Strecke 1210 - eine Richtung Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Schiene Lw (Tag) /dB(A) 112,01
Knotenzahl 5 Lw (Nacht) /dB(A) 108,28
Linge /m 1579,33 Lw (Tag) /dB(A) 80,02
Linge /m (2D) 1579,33 Lw’ (Nacht) /dB(A) 76,29
Fliche /m? -
Geometrie Zuschlag|Nr x/m ylm z(abs) Im ! z(rel) /m
Knoten: 1 1583,98 265,44 1,00 0,00
2 1421,03 743,18 1,00 0,00
3 1399,76 806,77 1,00 0,00
4 1380,17 887,29 1,00 0,00
5 1235,45 1800,54 1,00 0,00
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Steigungen und Steigung hldge filr StraBen
Element Bezeichnung Abschnitt si/m ds /m Stelgur:g Stelgur:g . Zﬂ‘ - Z:L " ,ZJU- Hinweis
m m|ausKoord.| _ flr Tag Nacht
SR19003 Zufahrt zur Moderswarf 1 0,00 260,30 -0,01 -0,01 0,00 0,00 Max.,
2 260,30 42,07 1,46 1,46 0,00 0,00
3 302,37 97,40 1,21 1,21 0,00 0,00
SR19004 Dorfstral3e/ Norddeich - innerorts 1 0,00 28,54 0,61 0,61 0,00 0,00 Max.
2 28,54 22,00 0,54 0,54 0,00 0,00
3 50,54 34,94 0,49 0,49 0,00 0,00
4 85,49 48,79 0,39 0,39 0,00 0,00
5 134,28 23,31 0,03 0,03 0,00 0,00
SR19001 Dorfstrale/ Norddeich - auierorts 1 0,00 91,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Max.
2 91,80 592,57 0,00 0,00 0,00 0,00
3 684,36 50,02 0,00 0,00 0,00 0,00
4 734,38 32,70 -0,05 -0,05 0,00 0,00
5 767,08 43,01 -0,06 -0,06 0,00 0,00
6 810,09 30,21 -0,01 -0,01 0,00 0,00

*1): Die fur die Berechnung relevante Steigung wurde direkt eingegeben.
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lRaster Tag [ Rechenvariante, Rel. Hohe 2.80m ]
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TAUBERT und RUHE GmbH | B-Plan Nr. 12 (im Verfahren), Norddeich
25840 Koldenbiittel

Beratender Ingerieur for Akustik und Thermische Bauphys k \'BI
VMPA snevkannte Schallschtzordstalie nach OIN 4109

Rellinger Strale 26
25421 Pinneberg

Tel. 04101 51779-0
email@taubertundruhe.de
www.taubertundruhe.de

Lageplan mit digitalisierten Elementen

DIN 18005: Gerauschimmission von StralRe und Schiene
tags (06 - 22 Uhr)

Auflésung Raster: 0,5 m* 0,5 m; relative H6he 2,8 m

P:\2021\2021161\Berechnungen IMM\2021161-2.IPR || Rechenvariante || Stand: 21.10.2021

IMMI 2020/3a
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Nacht TAUBERT und RUHE GmbH | B-Plan Nr. 12 (im Verfahren), Norddeich
Pegel 25840 Koldenbiittel
dB(A) e setvmnra Soatsch sttt poon DI 4 108
> .-35 :
Rellinger Stralke 26
>35-40 25421 Pinneberg
>40-45 Tel. 04101 51779-0
>45-50 email@taubertundruhe.de
>50-55 www.taubertundruhe.de
>55-60
>60-65 —
>65-70 Lageplan mit digitalisierten Elementen
>70-75 DIN 18005: Gerauschimmission von Stralle und Schiene
>75-80 nachts (06 - 22 Uhr)
=80 Aufldsung Raster: 0,5 m * 0,5 m; relative Hohe 2,8 m
P:\2021\2021161\Berechnungen IMM\2021161-2.IPR || Rechenvariante || Stand: 21.10.2021
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TAUBERT und RUHE GmbH | B-Plan Nr. 12 (im Verfahren), Norddeich
25840 Koldenbiittel

Beratender Ingeriaur fur Akustiz und Thermische Bauphys k \BI
VMPA enerbannte Schallschtzorutstzlie nsch O 4109

Rellinger StralRe 26
25421 Pinneberg

Tel. 04101 51779-0
email@taubertundruhe.de
www.taubertundruhe.de

Lageplan mit digitalisierten Elementen

DIN 18005: Gerauschimmission von Stralle und Schiene
tags (06 - 22 Uhr)

Auflésung Raster: 0,5 m* 0,5 m; relative Hohe 5,6 m

P:\2021\2021161\Berechnungen IMM\2021161-2.IPR || Rechenvariante || Stand: 21.10.2021

IMMI 2020/3a
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B-Plan Nr. 12 (im Verfahren), Norddeich
25840 Koldenbiittel

TAUBERT und RUHE GmbH

Dipl-Ing. [FH) Kiaus Focko
Beratender Ingeriacr fur Akustix und Tharmische Bauphys k VBI
VVIPA anerbannie Schallschtzorulstalie nech DIN 4109

>.-35

>35-40
>40-45
>45-50
>50-556
>55-60
>60-65

Rellinger StraBe 26
25421 Pinneberg

Tel. 04101 51779-0
email@taubertundruhe.de
www.taubertundruhe.de

>65-70
>70-75
>75-80
>80-..

Lageplan mit digitalisierten Elementen

DIN 18005: Geraduschimmission von Straf’e und Schiene
nachts (06 - 22 Uhr)

Auflésung Raster: 0,5 m* 0,5 m; relative Héhe 5,6 m

P:\202112021161\Berechnungen IMM\2021161-2.IPR || Rechenvariante

|| Stand: 21.10.2021

IMMI 2020/3a
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I TAUBEHT und RUHE GmbH | B-Plan Nr. 12 (im Verfahren), Norddeich
e 25840 Koldenbiitel

Boratendar Ingariatr fir Akystic und Tharmische Bauphys . VBI
VVPA anerkannte Schallsch tzorustalie nsch OIN 4109

- >..-35 Rellinger StraRe 26

L | >35-40 25421 Pinneberg

>40-45 Tel. 04101 51779-0
>45-50 email@taubertundruhe.de
| >50-55 www.taubertundruhe.de

>65-70 Lageplan mit digitalisierten Elementen
>70-75 MafRgebliche AuRenldrmpegel (MAP) nach DIN 4109 |
>75-80 auf Hohe des Erdgeschosses
POl Auflosung Raster: 0,5 m * 0,5 m; relative Hohe 2,8 m

P:\2021\2021161\Berechnungen IMM\2021161-2.IPR || Basisvariante || Stand: 21.10.2021

IMMI 2020/3a
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Beratender Ingeriecr fur Akustik und Thermische Bauphys k \BI
VVPA anerkannte Scallschtzorufstalie nsch OIN 4109
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B-Plan Nr. 12 (im Verfahren), Norddeich
25840 Koldenbiittel

Rellinger StraRe 26

25421 Pinneberg

Tel. 04101 51779-0
email@taubertundruhe.de
www.taubertundruhe.de

Lageplan mit digitalisierten Elementen
MaRgebliche AuRenlarmpegel (MAP) nach DIN 4109

Auflésung Raster: 0,5 m* 0,5 m; relative Hohe 5,6 m

auf Hohe des Dachgeschosses

P:\2021\2021161\Berechnungen IMM\2021161-2.IPR || Basisvariante

|| Stand: 21.10.2021
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